
 

 

  

 

  
 

                                                                       
 

 

 
  Ip camera 1 MP 
  microfono integrato 
  App per apple e android  
  Supporta scheda MicroSD 
  Funzione Cloud, UPnp, audio bidirezionale 
  Supporta Wifi 
  Supporta connessioni HVR/NVR in ONVIF 

 

 

 

 

 

 

Telecamera 
Sensore Sensore 1/4” OV9715 CMOS 

Illuminaz. minima Colore: 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) - 0Lux con IR B/W 
Electronic Shutter 1/50(1/60)s ~ 1/100,000s 

Obiettivo Megapixel 3.6mm lente fissa 
Day/Night IR-CUT 

Compressione standard 
Compressione video H.264 Highprofile, JPEG snapshot 

Bite Rate 32Kbps ~ 2Mbps 
Compressione audio G.711A 

Immagine 
Massima risoluzione 1280*720 

Frame Rate 50Hz:25fps(640*480) 60Hz:30fps(640*480) 50Hz:25fps(1280*720) 60Hz:30fps(1280*720) 
Impostazione immagine Low, Medium and High  

Rete 
Memorizzazione Supporta MiniSD card e memorizzazione in rete 

Allarmi Motion detect,  memoria piena, errore memoria 
Protocolli TCP/IP 

Funzioni di base Anti-flicker, dual stream, hearbeeat, protezione password 
PTZ No 

Interfaccia 
Ingresso audio microfono 1CH 
Uscita audio Speaker integrato 

USB 1 porta USB (solo robot) 
Interfaccia di rete 1 RJ45 10M/100M 
Ingressi allarme 1CH 

Wifi Si 
TF Card Si 

POE No 
Condizioni di esercizio -10� ~ 60�，umidità max 90% 

Alimentazione DC5V±10% 
Consumo IR 115W MAX 
Portata IR 10-20m 
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